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TAMRON 17-28MM F/2.8 DI III RXD LENTE PARA SONY E

S/3,930.00

Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD Lente para Sony E

Métodos de pago cuotas ó  transferencia bancaria  : →

Añade al Carrito y termina tu compra on-line 

SKU: TM1728SOE | Existencias: 1 disponibles | Categorías: Lentes Tamron | Etiquetas: Tamron
17-28mm f/2.8 Di III RXD Lente para Sony E, Tamron peru

https://www.fotoperudigital.com/product-category/lentes-tamron/
https://www.fotoperudigital.com/product-tag/tamron-17-28mm-f-2-8-di-iii-rxd-lente-para-sony-e/
https://www.fotoperudigital.com/product-tag/tamron-17-28mm-f-2-8-di-iii-rxd-lente-para-sony-e/
https://www.fotoperudigital.com/product-tag/tamron-peru/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD Lente para Sony E

CARACTERÍSTICAS: 

Sistema Micro Cuatro Tercios
Un elemento de vidrio de baja dispersión

Un elemento asférico híbrido
Diafragma circular de siete palas

Dos elementos asféricos de vidrio moldeado
Sistema de enfoque automático con motor paso a paso

Tamron presenta el 17-28 mm f/2.8 Di III RXD, un objetivo de fotograma completo con un zoom
versátil para cámaras sin espejo con montura E de Sony. Tiene una apertura máxima de f/2,8 que

tiene un brillo constante en todo su rango de zoom y, al mismo tiempo, tiene un mejor control sobre
la profundidad de campo. Tiene elementos de dispersión extrabaja (XLD) y baja dispersión (LD) que
ayudan a reducir las aberraciones cromáticas y mejorar la precisión del color de sus imágenes. Estos
elementos también tienen el revestimiento antirreflectante de banda ancha (BBAR) para suprimir los

reflejos internos y disminuir los destellos y las imágenes fantasma de la lente, brindándole mayor
claridad, contraste y fidelidad de color, especialmente cuando se dispara en condiciones de luz

intensa. El Tamron 17-28 mm tiene el motor de enfoque automático Rapid eXtra-silent stepping Drive
(RXD), suave y ultrasilencioso, que es esencial tanto para capturar fotografías como para grabar

vídeos. La lente Tamron tiene una distancia mínima al objeto de solo 7,5 pulgadas, lo que facilita la
aplicación de desenfoques suaves a sus tomas y permite mejores tomas de primeros planos. Obtenga

fotografías consistentes y de alta calidad con el nuevo lente Tamron 17-28 mm f/2.8 Di III RXD.

Una lente tan luminosa como tu visión creativa

El objetivo Tamron 17-28 mm f/2.8 Di III RXD modelo A046 logra un diámetro sorprendentemente
pequeño para un objetivo zoom ultra gran angular de alta velocidad, como lo demuestra su modesto
tamaño de filtro de 67 mm. Su peso ligero sin precedentes y su tamaño compacto proporcionan un

equilibrio excelente cuando se utiliza con una cámara sin espejo de fotograma completo, lo que
facilita su transporte y le permite adaptarse a una amplia gama de escenas y condiciones de

disparo. El modelo A046 ofrece una apertura rápida de F/2,8 en todo el rango de zoom y ofrece alta
resolución y contraste de borde a borde. La combinación de distancia focal ultra gran angular,

apertura rápida constante de F/2,8 y distancia mínima al objeto de 7,5 pulgadas en el extremo gran
angular fomenta una fotografía ricamente expresiva y creativa en una multitud de escenarios. El

sistema de accionamiento AF del modelo A046 está impulsado por la unidad de motor paso a paso
RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive), lo que le permite ofrecer un funcionamiento de alta

velocidad, alta precisión y extraordinariamente silencioso, adecuado para grabar vídeos y fotografías.
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El rendimiento superior en la captura de primeros planos potencia la creatividad

El zoom de 17-28 mm presenta una MOD (Distancia mínima al objeto) de 0,19 m (7,5 pulgadas) en el
extremo ancho de 17 mm, lo que genera una relación de aumento máxima de 1:5,2.

En el extremo tele, la MOD es de 0,26 m (10,2 pulgadas) y la relación de aumento máxima es de
1:6. Puedes acercarte fácilmente para realizar un disparo potente. Además, puede producir

expresiones suaves con una profundidad de campo reducida, característica de los lentes de gran
apertura, abriendo completamente la apertura cuando dispara cerca del sujeto.

El sistema de enfoque automático de alto rendimiento le permitirá aprovechar cada
oportunidad de disparo

La unidad AF del zoom de 17-28 mm incluye una unidad de motor RXD (Accionamiento por pasos
rápido y ultrasilencioso) para ayudarle a mantenerse concentrado en la acción. Un sensor que

detecta con precisión la posición de la lente permite un AF preciso y de alta velocidad, lo cual es ideal
para fotografiar sujetos en continuo movimiento o grabar videos. Perfecto para disparar en la calle y
tomar fotografías de grupos de amigos. Además, con un sistema de enfoque suave y silencioso, el

nuevo 17-28 mm te permite grabar un vídeo sin preocuparte por captar los sonidos ambientales del
disco.

CARACTERÍSTICAS DE TAMRON 17-28 MM F/2.8 DI III RXD

Los elementos individuales también cuentan con el revestimiento BBAR de Tamron, que
suprime los destellos y las imágenes fantasma para un mayor contraste cuando se trabaja en

condiciones de iluminación adversas y a contraluz.
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El 17-28 mm f/2.8 Di III RXD de Tamron es un zoom versátil para cámaras sin espejo Sony con
montura E de fotograma completo

Este objetivo, que cubre distancias focales desde ultra gran angular hasta gran angular, es
especialmente adecuado para fotografía de paisajes, astrofotografía y arquitectura.

Su brillante apertura máxima constante de f/2,8 complementa esta gama y ofrece un mayor
control sobre la profundidad de campo junto con un rendimiento mejorado en condiciones de

poca luz.
El diseño óptico incorpora elementos XLD y LD.

Presenta una construcción resistente a la humedad junto con un elemento frontal recubierto de
flúor para proteger contra huellas dactilares y manchas.
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AÚN NO HAY RESEÑAS.
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